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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа пластинчатого теплообменника

отопления, горячего водоснабжения, кондиционирования (нужное подчеркнуть)
Для ГВС указывается схема подключения: одноступенчатая, двухступенчатая смешанная (нужное подчеркнуть). В случае применения двухступенчатой схемы подключения необходимо указать соотношение мощностей первой и второй ступеней. Двухступенчатая схема может быть выполнена в виде моноблока или двух теплообменников. Укажите предпочтительный вариант (моноблок, два теплообменника)

	Тепловая нагрузка
	
	ГКал/час или кВт

	Греющая среда
	
	указать название

	Источник тепла 
	
	

	Расход
	
	кг/час или м3/час

	Расход  обратной воды от системы отопления (указывается при расчете 1-й ступени ГВС по двухступенчатой смешанной схеме)
	
	кг/час или м3/час

	Начальная температура
	
	0С

	Конечная температура
	
	0С

	Допустимые потери напора в теплообменнике
	
	м.вод. ст. или кПа

	Нагреваемая среда
	
	указать название

	Расход
	
	кг/час или м3/час

	Начальная температура
	
	0С

	Конечная температура
	
	0С

	Допустимые потери напора в теплообменнике
	
	м.вод.ст. или кПа


Требования к теплообменнику
	Максимальное рабочее давление
	
	бар

	Максимальная рабочая температура
	
	0С

	Тип теплообменника
	разборный 
	неразборный

	Схема включения теплообменника ГВС
	


Сведения о заказчике

Название организации

Адрес

Фамилия и имя лица, заполнившего опросный лист

Контактный телефон

Контактный факс
                  ООО «  Термаль Омега» Московская обл., г. Реутов, ул. Железнодорожная, дом 11,пом.VI  
                      Тел./факс  .+7- (495)-739 -34-06   Е-Mail:  thermal@omega-com.ru
[image: image2.png]




